
1054-80
HØJTRYKSPULESLANGE
PES

Media

SPECIFIKATIONER
Yderrørsmat. TPE
Armeringsmat. Polyester
Sikr.faktor 1:4

Arb.temp (Max) 60 °C
Arb.temp (Min) -40 °C
Yderrørsudseende Glat

BESKRIVELSE

Kemikalieresistent højtrykslange, fremragende til voks og affedtningsmidler. Halv vægten sammenlignet med stålforstærkede vaske slanger. Glat

overflade, hvilket betyder nem rengøring og lav friktion.

Varenummer Inderdim. Dim. Yderdim. Arb.tryk Bøjeradius Farve Vægt - Internt

10548004G 6.4 mm 1/4" 12 mm 20 MPa 60 mm Grøn 0.09 kg

10548004R 6.4 mm 1/4" 12 mm 20 MPa 60 mm Rød 0.09 kg

10548004Y 6.4 mm 1/4" 12 mm 20 MPa 60 mm Gul 0.09 kg

10548004Z 6.4 mm 1/4" 12 mm 20 MPa 60 mm Blå 0.09 kg

10548005G 7.9 mm 5/16" 15 mm 20 MPa 60 mm Grøn 0.15 kg

10548005R 7.9 mm 5/16" 15 mm 20 MPa 60 mm Rød 0.1 kg

10548005Z 7.9 mm 5/16" 15 mm 20 MPa 60 mm Gul 0.15 kg
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