
1142-85
ISOBAR 420 CO ROCK X-
HP

Media

Certifikat

SPECIFIKATIONER
Inderrørsmat. Syntetisk gummi
Yderrørsmat. Syntetisk gummi
Armeringsmat. Stålspiral
Sikr.faktor 1:4
Arb.temp (Max) 120 °C

Arb.temp (Min) -40 °C
Yderrørsudseende Viklet mønster
Farve Sort
Betegnelsestype Orange

related_items: 4700-09, 4700-10

BESKRIVELSE
Isobar 420 CO Rock X-HP er en meget fleksibel spiral slange til de mest krævende anvendelser. Med det ekstremt holdbare ydre og fleksibiliteten er
slangen velegnet til anvendelser med høje krav til stor gennemstrømning og højt tryk samt nem samling. Certificeret efter MSHA-standarder og
overstiger kravene i ISO 18752 420 CC.

Varenummer Inderdim. Dim. Yderdim. Arb.tryk Bøjeradius Vægt - Internt

11428512 19 mm 3/4" 30.1 mm 42 MPa 130 mm 1.32 kg

11428516 25 mm 1" 37.5 mm 42 MPa 165 mm 1.99 kg

11428520 32 mm 1 1/4" 49.7 mm 42 MPa 220 mm 3.68 kg

11428524 38 mm 1 1/2" 57.8 mm 42 MPa 265 mm 4.83 kg

11428532 51 mm 2" 73.1 mm 42 MPa 325 mm 7.33 kg
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